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Specificatieblad JY(st)Y MB EB

Geleider
De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper en heeft een massieve kern met een diameter van
0,80 mm (0,50 mm?2).
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Aderisolatie
Als aderisolatie wordt PVC toegepast.

Adercodering
Volgens NEN1597

Aderparen
Getwist tot paren met een niet-harmonische spoed ten opzichte van elkaar (min. 7 slagen / meter),

waarna de paren worden samengeslagen tot een kabelbundel en met een kunststoffolie omwikkeld.

Mantel
Als mantel materiaal is een speciale PVC MB toegepast.

Technische gegevens
Geleiderweerstand max. 37,5 Q/km
testspanning 3500 V

Capaciteit max 100nF/Km
temperatuurbereik -20° tot +70°C
buigradius 7,5x kabeldiameter

Eigenschappen

Door de niet-harmonische spoed van de aderparen ten opzichte van elkaar krijgt deze signaaltransmissiekabel
een goede overspraakdemping. Daarnaast wordt door de toepassing van een aluminiumafschermfolie met
aarddraad de beinvloeding door uitwendige elektrische storingen beperkt. Evenals als alle andere signaal-
transmissiekabels wordt ook deze kabel uitgevoerd met een PVC mb mantel.

Toepassing
Het kabeltype JY(st)Y mb wordt gebruikt voor meet- regel- en besturingsdoeleinden in laagspannings-

installaties met een nominale spanning van maximaal 220 V. Deze kabel is bijzonder geschikt voor toe-
passingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de mechanische sterkte van de kabel. Deze kabel garan-
deerd een goede kwaliteit van de signaaloverdracht in ruimtes waar elektrische en/of magnetische storingen
kunnen optreden.

De kabel mag worden gebruikt in elektrische installaties met beschermwijze "i"(intrinsiek veilig).

Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze specificatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Type Buitendiameter Gewicht Type Buitendiameter Gewicht
mm mm kg/km gmm mm kg/km
1x2x08+0,8 50 33

2x2x08+0,8 7,0 60

3x2x0,8+0,8 7,9 76

4x2x08+0,8 8,6 88

6x2x0,8+0,8 10,9 126

Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze specificatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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