
Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze specificatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Specificatieblad SiHF-J
Geleider
De geleider bestaat uit vertind elektrolytisch koper en heeft een soepele opbouw volgens 
IEC 60228 klasse 5

Aderisolatie
Silicone

Aderkleuren
De kleurcodering van de aders is volgens HD 308 S2.
1 ader: zwart
2 aders: blauw, bruin
3 aders: geelgroen, blauw, bruin
4 aders: geelgroen, bruin, zwart, grijs
5 aders: geelgroen, blauw, bruin, zwart, grijs
>6 aders: geelgroen, overige zwart genummerd

Mantel
Silicone

Technische gegevens
bedrijfsspanning 300/500 V
testspanning 2000 V
temperatuurbereik -50° tot +180°C
tijdelijke temperatuurbelasting tot +200°C
Buigradius 15x de kabeldiameter
Brandvertragend volgens IEC 60332-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Giftigheid van verbrandingsgassen volgens IEC 60754-2

Bijzonderheden
Door de speciale halogeenvrije siliconencompound is deze kabel bestand tegen plantaardig- en dierlijk vet en
een variëteit van oliën en verdunde zuren.
De buitenmantel lost niet op als hij wordt blootgesteld aan alcohol, weekmakers, alkalische oplossingen etc.
en is tevens bestand tegen zuurstof en ozon.

Eigenschappen
Met silicone geisoleerde kabels worden gebruikt als er sprake is van blootstelling aan hoge temperaturen en 
temperatuurvariaties waarbij conventionele met PVC geisoleerde kabels broos worden. 
Een bijzondere eigenschap is de hoge ontbrandingstemperatuur. Als de kabel vlam vat blijft er een siliconen
dioxide (SiO2) laag achter op de geleider waardoor de kabel niet kort kan sluiten.

Toepassing
Met siliconen geisoleerde kabels worden veelal gebruikt in industriën waar veel warmte vrijkomt.
Denk hierbij aan de metaal-, glas-, keramiek- en cementindustrie.
Door de hoge temperatuurbestendigheid is de kabel ook bij uitstek geschikt om om te verwerken in electrische
motoren,sauna's, solaria, ovens, vliegtuigen, schepen, etc.
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Specificatieblad SiHF-J
Type Buitendiameter Gewicht Type Buitendiameter Gewicht
qmm mm kg/km qmm mm kg/km
2 x 0,5 5,2 35 2 x 2,5 9,2 135
3 G 0,5 5,5 40 3 G 2,5 9,7 152
4 G 0,5 5,9 51 4 G 2,5 10,6 189
5 G 0,5 6,5 62 5 G 2,5 11,6 229
6 G 0,5 7,0 72 6 G 2,5 12,6 268
7 G 0,5 7,3 80 7 G 2,5 12,6 293
2 x 0,75 6,4 53 12 G 2,5 18,0 580
3 G 0,75 6,8 64 24 G 2,5 23,0 850
4 G 0,75 7,8 84 2 x 4,0 10,8 191
5 G 0,75 8,5 101 3 G 4,0 11,4 224
6 G 0,75 9,2 117 4 G 4,0 13,1 295
7 G 0,75 9,2 125 5 G 4,0 14,4 359
12 G 0,75 10,6 170 7 G 4,0 16,2 481
2 x 1,0 6,6 60 2 x 6,0 13,4 274
3 G 1,0 7,4 78 3 G 6,0 14,2 338
4 G 1,0 8,0 95 4 G 6,0 16,2 442
5 G 1,0 8,8 116 5 G 6,0 17,7 535
6 G 1,0 9,5 135 7 G 6,0 19,2 685
7 G 1,0 9,5 144 3 G 10 18,1 598
8 G 1,0 10,0 160 4 G 10 20,0 707
12 G 1,0 11,1 211 5 G 10 21,1 810
18 G 1,0 13,5 302 4 G 16 24,3 987
24 G 1,0 15,9 405 5 G 16 25,6 1180
25 G 1,0 16,3 430 4 G 25 27,3 1480
2 x 1,5 7,6 82 4 G 35 31,0 2030
3 G 1,5 8,0 98
4 G 1,5 8,8 122
5 G 1,5 9,6 148
6 G 1,5 10,4 173
7 G 1,5 10,4 187
8 G 1,5 11,5 238
10 G 1,5 12,9 250
12 G 1,5 14,0 332
14 G 1,5 15,0 360
16 G 1,5 15,5 427
18 G 1,5 16,2 430
20 G 1,5 18,5 549
24 G 1,5 20,0 635
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