
Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze specificatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Specificatieblad Trommelflex PUR-HF
Geleider
De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper en heeft een flexibele opbouw volgens
IEC 60228 klasse 5

Aderisolatie
Een compound gebaseerd op polyester

Aderkleuren
De kleurcodering van de aders is volgens HD 308 S2.
1 ader: zwart
2 aders: blauw, bruin
3 aders: geelgroen, blauw, bruin
4 aders: geelgroen, bruin, zwart, grijs
5 aders: geelgroen, blauw, bruin, zwart, grijs
>6 aders: geelgroen, overige zwart genummerd, of volgens DIN 47100

Tussenmantel
Polyurethaan

Mantel
Mantel van hologeenvrij polyurethaan

Technische gegevens
bedrijfspanning 600/1000 V
testspanning 2500 V
temperatuurbereik vaste installatie -50° tot +90°C
temperatuurbereik flexibel gebruik -40 tot +90°C
Buigradius: 6 x diameter kabel.

Toepassing
Trommelbare kabels worden gebruikt wanneer een een hoge mechanische belasting kan optreden, 
vooral bij frequent op- en afrollen van de kabel waarbij er hoge torsiespanningen optreden zoals bijvoorbeeld
bij kranen en transportbanden.Geschikt voor gebruik in droge, vochtige en natte omgevingen.

Bijzonderheden
- Verminderde buitendiameter en gewicht
- Bestand tegen snelheden tot 180m/min
- Geweven gevulkaniseerd textiel tussen binnen- en buitenmantel
- Permanente trekbelasting zonder ondersteuning is maximaal 25N/mm²
- Geschikt voor permanent gebruik onder water tot 50 meter diepte
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Specificatieblad Trommelflex PUR-HF
Type Buitendiameter Gewicht Type Buitendiameter Gewicht
qmm mm kg/km qmm mm kg/km
4 G 1,5 14,6 295
5 G 1,5 15,6 340
7 G 1,5 17,6 420
12 G 1,5 21,3 630
18 G 1,5 24,8 895
24 G 1,5 28,0 1100
30 G 1,5 30,3 1345
42 G 1,5 35,2 1773
4 G 2,5 16,2 370
5 G 2,5 18,6 490
7 G 2,5 20,8 615
12 G 2,5 24,9 895
18 G 2,5 28,2 1195
24 G 2,5 33,0 1565
30 G 2,5 34,6 1830
45 G 2,5 43,8 2863
4 G 4,0 19,3 520
5 G 4,0 20,5 640
4 G 6,0 21,7 690
5 G 6,0 23,2 855
4 G 10 25,9 1025
5 G 10 27,8 1200
4 G 16 29,1 1305
5 G 16 30,1 1508
4 G 25 34,4 2070
4 G 35 38,6 2740
4 G 50 45,0 3790
4 G 70 51,0 5356
4 G 95 60,6 7018
4 G 120 63,5 8220
4 G 150 66,5 8905
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