
Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze specificatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Specificatieblad Coax RG59
Geleider
Massief verkoperd staal (0,58 mm).

Aderisolatie
Massief polyetheen (PE).

Afscherming
Vlechtwerk van blanke koperdraden.

Mantel
PVC in de kleur zwart

Technische gegevens
temperatuurbereik -15° tot +75°C
minimale buigradius vaste aanleg 5 x diameter
Minimale buigradius flexibel gebruik 10 x diameter
Karakteristieke impedantie: 75 ± 3 Ω
Geleiderweerstand: 151 Ω/km
Capaciteit: 67 pF/m
Velocity ratio: 67%
Demping:
Bij 50 MHz 7,7 dB/100m
bij 100 MHz 11,0 dB/100m
bij 200 MHz 15,9 dB/100m
bij 400 MHz 23,1 dB/100m
bij 800 Mhz 34,2 dB/100m
bij 1000 MHz 38,9 dB/100m

Toepassing
Coaxiaalkabels worden gebruikt bij toepassingen waarbij het signaal een minimum aan 
verzwakking en vervorming dient te vertonen of waarbij het elimineren van interferenties van buitenaf 
belangrijk is. Door de constructie met twee geleiders die gescheiden zijn, wordt de invloed van uitwendige
interferenties en het verlies van het signaal vermeden.

Type Buitendiameter Gewicht
qmm mm kg/km

RG 59 6,20 60
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