
Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze specificatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Specificatieblad EIB-BUS J-Y(St)Yh
Geleider
De geleider bestaat uit blank elektrolytisch massief koper.

Aderisolatie
PVC

Aderkleuren
Rood, zwart, wit, geel.

Afscherming
Omwikkeling van gemetalliseerd polyester folie met aardlitze

Mantel
PVC groen

Technische gegevens
bedrijfspanning max. 350 V
testspanning  4000 V 
temperatuurbereik flexibel gebruik -5° tot +50°C
temperatuurbereik vaste installatie -30° tot +70°C
isolatieweerstand ≥ 100 Mohm x km
geleider lusweerstand max. 73.2 Ohm/km
capaciteit max 100 nF/km
impedantie 100 - 120 Ohm
buigradius flexibel gebruik: 15 x de kabeldiameter
buigradius vaste installatie: 8 x de kabeldiameter

Toepassing
Gebruik in het kader van gebouw-systeemtechniek voor de gedecentraliseerde sturing van bijv. verlichting, 
verwarming, airco, ventilatie, energiebeheer, jaloezie, tijdmetingen, sluitinstallaties enzovoort.

Type Buitendiameter Gewicht
mm kg/km

2 x 2 x 0,80 mm. 6,8 64
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