
Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze specificatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Specificatieblad H05V-K & H07V-K
Geleider
De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper klasse 5.

Aderisolatie
PVC

Aderkleuren
De draad kan in een groot aantal kleuren uit voorraad geleverd worden.

Technische gegevens
bedrijfspanning 300/500 V H05V-K

450/750 V H07V-K
testspanning 2000 V H05V-K

2500 V H07V-K
temperatuurbereik flexibel gebruik -5° tot +70°C
temperatuurbereik vaste aanleg -30° tot +70°C
buigradius 4 x kabeldiameter
zelfdovend volgens IEC 60332-1

Toepassing
Voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider
zorgen voor een gemakkelijke installatie, onder ook moeilijke omstandigheden

Type Buitendiameter Gewicht Type Buitendiameter Gewicht
qmm mm kg/km qmm mm kg/km
0,5 2,2 9 25,0 9,8 286
0,75 2,3 11 35,0 11,2 388
1,0 2,5 14 50,0 13,1 566
1,5 3,0 20 70,0 15,3 771
2,5 3,7 30 95,0 18,5 934
4,0 4,2 48 120,0 20,0 1250
6,0 4,9 68 150,0 22,0 1600
10,0 6,4 118 185,0 23,6 1980
16,0 7,9 185 240,0 27,7 2600
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