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Specificatieblad H05VV5-F
Geleider
De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper opgebouwd uit dunne koperdraden volgens
IEC 60228 klasse 5

Aderisolatie
PVC

Aderkleuren
Zwart met witte nummering + groen/geel

Mantel
Grijs PVC ral 7001

Technische gegevens
bedrijfspanning 300/500 V
testspanning 3000 V
temperatuurbereik flexibel gebruik -5° tot +70°C
temperatuurbereik vaste aanleg -40° tot +70°C
buigradius : 15 x de kabeldiameter
Moeilijk brandbaar volgens IEC 60332-1

Bijzonderheden
Deze kabels zijn verhoogd oliebestendig.

Toepassing
Deze flexibele kabel wordt toegepast als energie of verbindingskabel, meet-, controle- en stuurstroomkabel
in de machinebouw, assemblagelijnen en productielijnen. Geschikt voor vaste en flexibele installatie 
zonder gedwongen bewegingen en zonder trekspanning in droge, vochtige en natte ruimtes.
Mits voldoende beschermd tegen direct zonlicht en met inachtneming van het temperatuurbereik in de
buitenlucht toepasbaar.
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Specificatieblad H05VV5-F
Type Buitendiameter Gewicht Type Buitendiameter Gewicht
qmm mm kg/km qmm mm kg/km
2 x 0,50 OZ 5,8 40 34 G 1,0 21,0 700
3 G 0,50 6,1 51 36 G 1,0 21,0 760
4 G 0,50 6,9 62 41 G 1,0 22,5 815
5 G 0,50 7,5 75 50 G 1,0 24,6 993
6 G 0,50 8,1 100 61G 1,0 26,0 1173
7 G 0,50 9,0 117 65G 1,0 28,1 1300
8 G 0,50 9,5 130
12 G 0,50 10,7 188 2 x 1,5 OZ 7,6 65
18 G 0,50 12,9 248 3 G 1,5 8,3 92
25 G 0,50 16,0 348 4 G 1,5 9,1 125
27 G 0,50 16,5 370 5 G 1,5 10,2 155
34 G 0,50 17,7 476 6 G 1,5 11,1 200
41 G 0,50 19,8 560 7 G 1,5 12,5 227
50 G 0,50 21,5 650 8 G 1,5 13,6 270
61 G 0,50 23,0 753 9 G 1,5 13,8 280

12 G 1,5 14,5 330
2 x 0,75 OZ 6,4 43 14 G 1,5 15,3 380
3 G 0,75 6,7 61 18 G 1,5 17,7 506
4 G 0,75 7,3 75 25 G 1,5 20,4 700
5 G 0,75 8,2 100 27 G 1,5 21,4 730
6 G 0,75 8,8 130 32 G 1,5 22,5 850
7 G 0,75 9,9 141 34 G 1,5 24,6 920
8 G 0,75 11,5 186 36 G 1,5 24,6 946
9 G 0,75 11,8 192 37 G 1,5 26,1 963
12 G 0,75 12,1 230 41 G 1,5 26,3 1060
14 G 0,75 12,4 274 50 G 1,5 28,9 1320
18 G 0,75 14,2 306 60 G 1,5 29,4 1560
25 G 0,75 16,5 427 61 G 1,5 30,9 1590
27 G 0,75 17,0 480 65 G 1,5 32,2 1710
34 G 0,75 19,5 590
36 G 0,75 19,5 640 2 x 2,5 OZ 9,2 121
41 G 0,75 21,5 710 3 G 2,5 9,9 146
50 G 0,75 23,3 807 4 G 2,5 11,0 196
61 G 0,75 25,8 985 5 G 2,5 12,1 235
65 G 0,75 27,2 1050 7 G 2,5 14,7 343

12 G 2,5 17,4 535
2 x 1,0 OZ 6,7 57 18 G 2,5 21,3 800
3 G 1,0 7,1 71 25 G 2,5 25,6 1100
4 G 1,0 7,8 89 34 G 2,5 29,5 1436
5 G 1,0 8,7 116 36 G 2,5 29,6 1700
6 G 1,0 9,5 150 41 G 2,5 32,0 1850
7 G 1,0 10,5 166 50 G 2,5 35,0 2070
8 G 1,0 11,2 215 61 G 2,5 37,2 2515
9 G 1,0 12,0 225
12 G 1,0 12,5 251
14 G 1,0 13,3 320
18 G 1,0 15,0 385
25 G 1,0 17,5 534
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